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Горячий
цинк

В линейке воркаут оборудования 
горячий цинк мы обрабатываем 
опорные столбы методом 
горячего цинкования. Навесное 
оборудование — перекладины, 
шведские стенки, рукоходы — 
красим в чёрный муар.
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Преимущества 
метода
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Эффективный 
метод защиты 
стали от коррозии
↓
Горячее цинкование 
широко применяет-
ся в областях, где тре-
буется надежность 
и долговечность ме-
таллоконструкций 
(трудные климатиче-
ские условия, агрес-
сивные среды,  трудно-
доступные районы).

Низкая стоимость 
в расчёте 
на длительность 
жизни изделия
↓
Воркаут оборудование 
горячий цинк изначаль-
но стоит дороже обору-
дования для воркаута, 

окрашенного по-
рошковой кра-
ской. Но служат 
горячеоцинко-
ванные изделия, как ми-
нимум, в два раза доль-
ше (30–50 лет). При этом 
за ними не нужно тща-
тельно следить и перио-
дически подкрашивать. 

Мировой тренд
↓
Только в Западной 
Европе в настоящее вре-
мя работает 800 заво-
дов, обрабатывающих 
металл методом горя-
чего цинкования.  Для 
сравнения: не промыш-
ленных предприятиях 
в Германии работает 
около 180 ванн для по-
гружения деталей в го-
рячий цинк, в России — 
около 50 ванн.

Красиво стареет
↓
Горячий цинк красиво 
стареет и в результате 
этого старения стиль-
но и брутально выглядит. 
Особенно когда горя-
чеоцинкованные опор-
ные столбы сочетаются 

с чёрными перекла-
динами и хомутами.

Не боится локальных 
повреждений
↓
Столбы не будут ржа-
веть даже если их поца-
рапают вандалы. Дело 
в том, что цинк защи-
щает железо не толь-
ко пассивно, но и ак-
тивно. При нанесении 
цинка на железо обра-
зуется гальваническая 
пара. В этой паре же-
лезо — менее активный 
металл, а цинк — более 
активный. При контакте 
с влагой и кислородом 
цинк вступает в реак-
цию первым, жертвует 
свои электроны на борь-
бу с коррозией, а желе-
зо принимает электроны, 
защищается и остается 
не тронутым ржавчиной.

Кроме того царапи-
ны и другие механи-
ческие повреждения 
на горячеоцинкованных 
столбах не так замет-
ны, как на крашеных.
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Метод 
горячего 
цинкования
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Обезжиривание. С по-
верхности металла уда-
ляют жировые пятна, 
масла и другие органи-
ческие загрязнения.
↓
Кислотное травление. 
Удаляют с поверхности 
металла окалину, нагар 
и ржавчину.
↓
Промывка. Удаляют с по-
верхности остатки рас-
творов после травления.
↓
Флюсование. Изделие 
погружают в раствор из 
солей цинка и солей ам-
мония: для улучшения 
реакции между цинком 
и железом.

1.
Обезжиривание

2.
Кислотное 
травление

3.
Промывка

4.
Флюсование

5.
Сушка

6.
Горячее

цинкование

7.
Охлаждение

Сушка. Изделие 
помещают в су-
шильную каме-
ру: флюс высыха-
ет, а металл нагревается 
до 120° по Цельсию.
↓
Горячее цинкова-
ние. Изделие погружа-
ют в ванну с расплав-
ленным горячим цинком 
(450° по Цельсию).
↓
Охлаждение. Изделие 
охлаждают до тем-
пературы окружа-
ющей среды: в ван-
не с чистой водой или 
на открытом воздухе.



sport@kenguru.pro | 2022 kenguru.pro

Недостатки

Нужно подождать когда 
цинк станет красивым
↓
Стильный и брутальный 
внешний вид горячего 
цинка одно из его преи-
муществ. Но для дости-
жения такого результата 
нужно подождать пол-
года-год когда горячий 
цинк состарится. Скорее 
это не недостаток, а 
свойство, но предупре-
дить о нём мы должны.

Сразу после установ-
ки на опорных столбах 
могут наблюдаться бе-
лые разводы и пятна. 
Могут также образовы-
ваться мелкие тёмные 
пятна. Это отложения ок-
сида и гидроксида цин-
ка. Так «молодой» цинк 
реагирует на условия 
хранения при высокой 
влажности и недоста-
точной проветриваемо-
сти. Эти разводы и пятна 
не влияют на стойкость 
и долговечность цин-
кового покрытия.

Со време-
нем на све-
жем воздухе на 
поверхности 
опорных столбов об-
разуется цинковая пати-
на — защитная плёнка, 
состоящая из продук-
тов коррозии цинка.

Полностью сформи-
рованная патина рабо-
тает как дополнительный 
непроницаемый барьер. 
Обычно патина образу-
ется в течение 6–12 ме-
сяцев — в зависимости 
от погодных условий.

8

→
Белые разводы на 
оборудовании сразу 
после установки
↓ 
стр. 10
Полностью 
сформированная 
патина
↓ 
стр. 11
Оборудование через 
год после монтажа
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